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	嵌入式监控主机
	AC220V输入电源 , Intel®I3处理器，4G内存，240G固态硬盘，8路DI带12V供电，4路AI，6路DO,2个232/485复用口，4个485串口其中2个带12V供电，2路12V电源输出，1路VGA接口，1路HDMI接口，1U标准机架安装。
	ADL20000
	台
	19800

	动力环境监控系统软件
	环境监控管理平台技术先进，采用当下最新多层开放式架构，组件化设计。
	V2.0
	套
	22000

	远程浏览软件
	系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统。
	AD-NET
	项
	2000

	短信系统
	可以将不同的报警内容选择设定为短信报警，内置主机，支持移动、联通、电信。
	AD-GSM
	套
	3500

	声光报警
	出现故障发生声光报警
	AD-ALAR
	套
	300

	电量监测仪（液晶显示）
	实现三相全电量测量。三相电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、有功电能、无功电能等多种电量值，可大液晶显示，采用RS-485通讯接口和标准MODBUS协议，配套电流互感器。
	AD-EP301
	台
	3000

	开关量监测模块
	8路空开检测
	AD-D86
	个
	1768

	配电监测子系统软件
	系统对机房配电柜进行实时监控。
	AD-EP-CONTROL
	套
	1360

	UPS监测子系统平台软件
	系统能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。
	AD-UPS-CONTROL
	套
	1360

	空调监测子系统平台软件
	监视参数主要包括:送风温度、湿度；回风温度、湿度；房间温度、湿度；压缩机运行时间；风系统运行时间。
	AD-AC-CONTROL
	套
	1360

	视频监测子系统平台软件
	将视频监控画面集成在动环系统中，实时监控机房内画面。
	AD-VID-CONTROL
	套
	1500

	门禁管理驱动模块
	将门禁系统完整集成到监控系统中。
	AD-MJ
	套
	1500

	消防监测子系统软件
	消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警。
	AD-YG-CONTROL
	套
	1500

	新风监测子系统软件
	实时监测新风机工作状态。
	AD-FA-CONTROL
	套
	1360

	红外探测器
	特点：吸顶安装，防拆盒盖，采用微处理器，自动温度补偿。
	HL-905
	个
	522

	红外监测子系统软件
	实时监测机房内的人员状态。
	AD-HW-CONTROL
	套
	1360

	智能漏水控制器
	报警是发出无电压触点信号，并产生声光报警。
	AD-LS001
	套
	1220

	漏水感应线（含引出线、终止端、固定胶贴）
	漏水感应线采用两芯线设计，通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统，漏水感应线缆长度5m。
	AD-LS-5M
	条
	800

	渗漏监测子系统平台软件
	系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示。
	AD-LE-CONTROL
	套
	1360

	温湿度传感器
	1、供电电源：12VDC                                                          
2、电流：＜30mA。                                                        
3、显示：60×42（mm）LED屏显示测量值。                                
4、测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.1℃；                             
5、测湿范围：0～100％RH，测量精度：±0.1%RH 
6、输出信号：RS485或者干接点可选。                                                                        
7、可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号。
	AD-101W
	个
	888

	温湿度监测子系统软件
	系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。系统支持机房电子地图加载。
	AD-HT-CONTROL
	套
	1360

	双门控制器
	双门双向控制，可存储注册卡数：2万，可存储记录数：10万，通讯方式：TCP/IP；
标配273mm*228mm*65mm，电源足5A，为控制板/读卡器/电锁/按钮供电。配套电源机箱，为控制板/读卡器/电锁/按钮供电。
	WG2052
	套
	1800

	带键盘读卡器
	1、非接触式ID读卡器。                                
2、带密码键盘。                                      
3、防拆报警设计                                       
4、12VDC供电
	配套
	套
	500

	出门按钮
	控制按钮
	配套
	个
	55

	磁力锁
	拉力不小于280Kg。
	配套
	套
	600

	感应卡
	ID和IC可选
	配套
	张
	8

	继电器
	24V
	24V
	个
	158



